附件1：

长江江苏段船舶定线制规定（2019）

（征求意见稿）
第一章  总则
第一条  为维护长江江苏段水上交通秩序，改善通航环境，提高交通效率，保障航行安全，促进航运发展，根据《中华人民共和国内河交通安全管理条例》等有关法律、法规及有关国际公约，制定本规定。

第二条  凡航行于长江江苏段通航水域的船舶，均应遵守本规定。

下列船舶因工作需要可不按规定的航路行驶：

（一）正在执行公务的船舶；

（二）在核定水域内在航施工的工程船舶；

（三）进行海难救助的船舶；

（四）经海事管理机构批准的船舶。

第三条  长江江苏段通航水域全程实行船舶定线制。

船舶定线制遵循大船小船分流、避免航路交叉、各自靠右航行原则。

第四条  中华人民共和国江苏海事局及其分支机构、派出机构（简称海事管理机构）负责本规定的监督实施。

第二章  航道、航路

第五条  长江江苏段定线制航道、航路由通航分道、推荐航路、专用航道、专用航路和警戒区等组成。

第六条  深水航道

深水航道一般设置在深泓水域，两侧界限分别用左侧侧面标、右侧侧面标标志标示（深水航道设置标准和尺度见附件1），主要供大型船舶使用。深水航道设标由航道部门实施。

第七条  通航分道及分隔带（线）

在深水航道内设置上、下行通航分道和分隔带（线）。

在浏河口（辖区下界）至长江#79左右通航浮航段，深水航道宽度不足500米时，深水航道的中心线为分隔线；深水航道宽度大于500米时，在深水航道中央设置宽度为50米的分隔带。

长江#79左右通航浮至泰桥左右通航浮航段，鳗鱼沙左汊为上行通航分道，右汊为下行通航分道。

泰桥左右通航浮至慈湖河口（辖区上界）航段，深水航道宽度不足500米时，深水航道的中心线为分隔线；深水航道宽度大于500米时，在深水航道中心线航道左侧设置宽度为50米的分隔带。

第八条  推荐航路

推荐航路设置在深水航道侧面标的外侧水域，供小型船舶使用。

在具备设置推荐航路条件的水域，黑浮联线外侧设置上行船舶推荐航路；红浮联线外侧设置下行船舶推荐航路（推荐航路设置标准和尺度见附件2）。

第九条  航路临时调整由海事管理机构以航行通（警）告形式发布。

第三章  航行
第十条   船舶在任何时候均应以安全航速行驶，防止发生事故。

在不危及他船或设施安全的情况下，船舶正常航行时最高航速不得超过15节（约28千米/小时）；在通航分道内，逆流最低航速不得低于4节（约7.5千米/小时），顺流最低航速不得低于6节(约11千米/小时)。

严禁船舶停车淌航。

第十一条  船舶应在规定的通航分道或航路内行驶。

在船舶交通管理系统覆盖水域内航行时，应按规定向船舶交通管理中心报告。船舶经过船位报告线时，应进行船位报告；船舶经过船位核对点时，应进行动态报告（船位报告线及船位核对点见附件3）。

第十二条  在深水航道内，所有船舶一律按各自靠右的航行原则沿规定的通航分道行驶，并尽可能远离分隔带或分隔线。

船舶因实施追越需要短时间占用分隔带水域时，应在确保安全的情况下谨慎进行。

船舶在追越他船时，如安全可行，应尽可能从被追越船左舷追越。被追越船同意追越后，应尽可能采取让出一部分航道和减速等协助避让的行动。

第十三条  大型船舶、高速船应在规定的通航分道内行驶。

通航分道内航速较低的大型船舶，应尽可能沿通航分道右侧边缘行驶，如安全可行，可进入推荐航路航行。

海船进江航行前应检查主机、辅机、锚机、操舵系统（包括应急舵）等关键航行设施设备，进行效用试验，确保处于良好状态；航行期间，船长应监航或亲自操作，备车备锚航行，在复杂航段派专人了头。

第十四条  小型船舶应按规定的推荐航路行驶。

未设推荐航路的航段，小型船舶应沿通航分道右侧边缘行驶，如安全可行，也可紧邻通航分道外侧水域行驶，但应与相邻通航分道内船舶主流向保持一致，且与码头前沿水域保持安全距离。

航速较高的载运危险货物的小型海船，向船舶交通管理中心报告后，可选择通航分道右侧边缘行驶。

第十五条  大型船舶在经过通航条件受到限制的水域前，或自身操纵能力受到限制时，应向船舶交通管理中心报告，在不妨碍他船行驶且采取必要的安全措施后，可选择航路行驶，驶过后应及时恢复到规定的通航分道内行驶。

第十六条  船舶驶经福姜沙水道、尹公洲航段，应遵守海事管理机构颁布的单向航行控制的有关规定（见附件4、附件8）。

第十七条  船舶驶经桥区水域，应遵守桥区水域通航规定（见附件5）。

第十八条  船舶驶经白茆沙北水道、太平洲捷水道、仪征捷水道、宝塔水道、乌江水道等水域，应遵守上述水道航路的专门规定（见附件6）。

第十九条  船舶进出常熟港、营船港、天生港、大新、江都港等专用航道及京杭运河小型船舶（队）上行专用航路时，应遵守上述专用航道的专门规定（见附件7）。

第二十条  横江渡轮和靠离码头、进出锚地、水上服务区、汊河口及支流河口等需横越通航分道、推荐航路的船舶，应当注意航道情况和周围环境，在不妨碍他船安全行驶的情况下，尽可能与通航分道、推荐航路大角度就近进行。

船舶因靠离码头等需要，在不妨碍他船安全的情况下，向船舶交通管理中心报告后，可选择航路行驶。

第二十一条  船舶航行于海事管理机构设置的汊河口及支流河口等水域的警戒区时，应遵守相关航路规定，谨慎行驶。

第二十二条  航行于12.5米深水航道的受限船舶应遵守海事管理机构制定的相关规定。通航分道内航行的其他船舶尽可能避免妨碍受限船舶的正常航行。
第二十三条  船舶应按照规定配备船舶自动识别系统（AIS）设备，并使其处于正常工作状态。

船舶航行或锚泊期间应在海事管理机构规定的甚高频无线电话(VHF)频道守听。

第二十四条  下列船舶应避免在长江江苏段夜间航行：

（一）船龄26年及以上的油船、散装液体化学品船，但设有符合国内船舶检验规范规定的双层底舱和双层边舱的油船（含油驳）和《船舶与海上设施法定检验规则》规定的1型、2型化学品船除外；

（二）载运闪点小于23℃散装液体化学品的船舶；

（三）载运污染类别为X类的散装液体化学品的船舶；

（四）载运散装液化气体船舶；

（五）船长超过250米的油船和船长超过275米的散货船；

（六）试航船舶。

确需夜间航行的，应采取必要的安全措施，谨慎行驶。

第四章  停泊

第二十五条  大型船舶应在海事管理机构公布的锚地或停泊区（见附件9）内停泊。

第二十六条  小型船舶停泊应优先选择锚地、停泊区（海轮锚地或海轮停泊区除外）水域，也可根据需要在规定航路以外选择安全的水域，但应尽可能远离饮用水源地保护区等。

第二十七条  船舶如遇有恶劣天气、船舶失控等特殊情况需紧急抛锚时，如安全可行，应尽早就近进行，并尽可能让出航道、航路。

第五章  避让

第二十八条  船舶会让时，应优先遵守下列关于船舶避让的特别规定：

（一）未按规定在通航分道、推荐航路内行驶的船舶，应主动避让在规定的通航分道、推荐航路内正常行驶的船舶；

（二）进出汊河口、支流及专用航道的船舶，应主动避让在规定的通航分道、推荐航路内正常行驶的船舶；

（三）横江渡轮和靠离码头、进出锚地、水上服务区的船舶，应主动避让在规定的通航分道、推荐航路内正常行驶的船舶。

第二十九条  沿规定通航分道、推荐航路行驶的船舶，在经过桥区水域、渡口渡运水域（见附件10）、码头、锚地、水上服务区、支流河口、汊河口及施工作业区水域之前，应保持高度警惕，加强了望，谨慎行驶，注意横越船动态，并提前采取减速、停车等有效措施协助避让。

第六章  附  则

第三十条  本规定附件与本规定具有同等法律效力，若本规定的附件有变动，由江苏海事局以航行通告的形式发布。

第三十一条  本规定附件中为现行航道维护尺度。当航道维护尺度变化调整时，应以航道部门公布的维护尺度为准。

第三十二条  本规定及其附件中下列用语的含义是：

（一）“长江江苏段通航水域”是指长江上界南岸慈湖河口(31°46′30″N/118°29′48″E)与北岸乌江河口(31°50′42″N/118°29′24″E)联线，下界浏河口下游的浏黑屋（31°30′52″N/121°18′54″E）与崇明岛施翘河下游的施信杆（31°37′34″N/121°22′30″E）联线间海事管理机构公布的可供船舶航行的水域。

（二）“航道左侧”是指面向长江下游方向，左手一侧为航道左侧。“航道右侧”是指面向长江下游方向，右手一侧为航道右侧。

（三）“12.5米深水航道受限船舶”是指：

1.实际淡吃水10.5米及以上的船舶；

2.拟通过裕隆洲下口至长江#106红浮与#106黑浮连线水域，单船最大长度150米及以上,其他航段单船最大长度205米及以上的；

3.总长305米及以上的拖带船队或总宽65米及以上的船队（小型吊拖船队除外）；

4.船舶吨级超过障碍性桥梁桥墩设计防撞标准的。

（四）“大型船舶”是指船长80米及以上的船舶、船队（吊拖船队除外）。

（五）“小型船舶”是指“大型船舶”之外的船舶、船队。

（六）“横越”是指船舶横向或斜向驶过规定通航分道、推荐航路，或横向越过沿通航分道、推荐航路行驶船舶船首方向的过程和行为。

（七）“水上服务区”是指海事管理机构划定的可为船舶提供加油（气）、加水、补给等服务的水域。

（八）“高速船”是指静水航速大于35千米/小时（约19节）的船舶。

（九）“障碍性桥梁”是指在通航水域内设置有碍航性构筑物（不包括桥面）的桥梁。“非障碍性桥梁”是指在通航水域内未设置有碍航性构筑物（不包括桥面）的桥梁。

第三十三条  本规定系特别规定，涉及航行、停泊与避让的其他规定与本规定有冲突时，按本规定执行。未尽事宜，按照有关法律、法规执行。

第三十四条  本规定由中华人民共和国交通运输部发布，自2019年  月  日起施行。2014年4月1日起施行的《长江江苏段船舶定线制规定（2013）》同时废止。

附件１

深水航道设置标准和尺度

一、12.5米深水航道维护标准

优良河段双向航道不低于500米；受限河段双向航道不低于350米；分汊河段单向航道为230米～260米。

（一）太仓浏河口至江阴长江大桥通航水域：深水航道以500米航道宽度、12.5米水深（理论最低潮面）为标准。福姜沙北水道最窄处航宽260米、福姜沙中水道最窄处航宽420米。

（二）江阴长江大桥至南京新生圩通航水域：深水航道以500米航道宽度、12.5米水深（航行基准面）为标准。鳗鱼沙河段左右汊最窄处航宽230米、落成洲左汊最窄处航宽350米（其中长江#92-#94红、黑浮最窄处航宽450米）、和畅洲右汊最窄处航宽250米。

二、南京新生圩至燕子矶通航水域：深水航道以500米航道宽度（不足500米的以实际航宽，但最窄处不得低于200米），每年5月1日至10月31日以实际水深10.8米（每年11月1日至次年4月30日以实际水深10.5米）水深为标准。   
三、燕子矶以上通航水域：深水航道以500米航道宽度（不足500米的以实际航宽，但最窄处不得低于200米），每年6月1日至9月30日以实际水深10.5米（每年10月1日至次年5月31日以实际水深9.0米）水深为标准。

四、设标原则：

（一）深水航道原则上顺直双侧设标，根据航行安全需要，可设置虚拟标，并在关键转向点航标上加装信息助航装置。

（二）口岸直水道十四圩以下至浏河口（辖区下界）航段航标间距（单侧标间距）不大于2600米；口岸直水道十四圩至慈湖河口（辖区上界）航段航标间距（单侧标间距）不大于3000米。

附件２

推荐航路设置标准和尺度

一、推荐航路宽度为200米（不足200米的，以实际航路宽度为准），水深5.0米。

二、设置上行推荐航路的航段

（一）浏河口（辖区下界线）至福中水道下口（长江#51黑浮）航段。

（二）福姜沙水道上段（长江#59黑浮）至泰州长江公路大桥（桥区水域下界浮）航段。其中，江阴水道（长江#61-#70浮）上行推荐航路距北岸适当距离设置。

（三）三江营河口（长江#92黑浮）至尹公洲下洲头（长江#103黑浮）航段。

（四）瓜洲河口（长江#112黑浮）至栖霞油轮锚地下端（长江#130黑浮）航段。其中长江#121黑浮以上的上行推荐航路宽度为100米。

三、设置下行推荐航路的航段

（一）太平洲捷水道下口（#78红浮）至福姜沙水道上段（长江#59左右通航浮）。

（二）福姜沙中水道上口（长江#56红浮）至浏河口（辖区下界线）航段。其中福姜沙中水道（长江#56红浮至长江#51左右通航浮）航段下行推荐航路宽度为150米。

附件3

长江江苏段船位报告线及船位核对点

（一）报告线

	上行船
	下行船

	报告线位置
	受话机关
	频道
	报告线位置
	受话机关
	频道

	浏河浏黑屋与崇明岛施信杆联线（长江#1红浮与长江#1黑浮联线）
	南通

VTS中心
	10
	慈湖河口与乌江河口联线（长江#158红浮与对岸垂直联线）
	南京

VTS中心
	11


（二）船位核对点

	上行船
	下行船

	船位核对点

位置
	受话机关
	频道
	船位核对点

位置
	受话机关
	频道

	长江#32号黑浮
	张家港

VTS中心
	10
	长江#150红浮
	南京

VTS中心
	11

	长江#58黑浮或FN#18黑浮
	江阴

VTS中心
	09
	长江#144红浮
	南京

VTS中心
	11

	长江#71黑浮；


	泰州

VTS中心
	10
	新河口塔形沿岸标
	镇江

VTS中心
	09

	长江#93黑浮
	镇江

VTS中心
	09
	长江#110红浮
	镇江

VTS中心
	09

	马鞍矶塔形示位标
	镇江

VTS中心
	09
	长江#93红浮
	泰州

VTS中心
	10

	长江#119黑浮；


	南京

VTS中心
	10
	长江#71红浮
	江阴

VTS中心
	09

	长江#140黑浮
	南京

VTS中心
	10
	长江#58红浮
	张家港

VTS中心
	10

	长江#146黑浮
	南京

VTS中心
	11
	长江#32红浮
	南通

VTS中心
	11


附件4

尹公洲航段单向航路控制规定

一、尹公洲航段单向航路控制规定

（一）受控对象

船长110 米及以上船舶（队）（吊拖船队除外）。

（二）受控航段

1.长江＃105-1红浮与长江＃105-1黑浮联线至长江＃104红浮与对岸垂直线之间水域；

2.长江＃100黑浮与长江＃100红浮联线至长江＃101黑浮与长江＃101红浮联线之间水域。

（三）船舶等让水域

上下行船舶应在单向航行控制段外附近的安全水域等让。

（四）等让原则

逆流船舶等让顺流船舶、拟驶进的船舶等让正在驶出的船舶。

附件5

长江江苏段桥区水域通航规定

1.通过桥区水域的船舶，应当根据桥梁的通航净空尺度留足安全系数。

2.通过桥区水域的船舶，应当具有良好的操纵性能，并在通过桥区水域前做好下列准备工作：

（1）对舵、锚、主辅机、航行信号、导航设备、船队系缆、拖带设备及应急设备等进行严格检查，保持良好技术状态，落实安全措施，确保安全通过；

（2）加强了望，尽早与过往船舶取得联系，明确各自动向及会让意图；

（3）必要时，安排拖轮在桥区水域护航。

3.机动船进入桥区水域前，应当鸣放声号一长声，发现桥区水域航道、航标等异常或者本船船位不正，不能确保安全通过时，不得通过桥区水域。

4.船舶通过障碍性桥梁桥区水域时，应当由船长指挥操作，同时，轮机长应当在机舱值守。

船舶在通过非障碍性桥梁桥区水域时，可以由船长或者船长指定的驾引人员指挥操作；船舶操纵困难时，必须由船长亲自指挥操作，必要时，轮机长应当在机舱值守。

5.船舶通过桥区水域时，应当保持具有足够舵效的安全航速。

船舶抵达障碍性桥梁桥区水域上界和下界线时，逆流最高航速不得超过8节，顺流最高航速不得超过11节，进入桥区水域后，采用安全航速，谨慎通过。

6.江面视距不足1500米，禁止船舶通过长江桥区水域。

风力达到七级以上时，禁止船队通过桥区水域。

装载爆炸品的船舶、试航船舶禁止夜间通过桥区水域。

7.船舶在桥区水域航行时，禁止下列行为：

（1）淌航；

（2）并绑航行；

（3）掉头、横越；

（4）穿越非通航桥孔；

（5）试航船舶进行效用试验；

（6）船舶在通过障碍性桥梁桥区水域时，追越或者并列行驶（船舶通过南京长江第二大桥南汊桥、南京长江第四大桥、润扬长江公路大桥南汊悬索桥、泰州长江公路大桥、江阴长江公路大桥、苏通长江公路大桥主通航孔桥区水域时，在确保安全的情况下，可以追越）；

（7）其他影响桥梁水域通航安全的行为。

8.船舶靠离桥区水域内的码头、泊位时，应当加强了望，谨慎驾驶，并主动避让在规定的航路内正常行驶的船舶。

船舶在桥区水域内的码头、泊位停靠，不得超过核定的靠泊宽度。停靠、作业期间，应当确保系泊牢固，并加强值班。

9.船舶在桥区水域内发生异常情况，危及或者可能危及船舶和桥梁安全时，应当采取有效应急措施，并立即向海事管理机构设置的船舶交通管理中心报告。

船舶发现桥区水域内存在异常情况，应当及时向海事管理机构设置的船舶交通管理中心报告。

附件6

长江江苏段汊河、捷水道航路规定

一、白茆沙北水道船舶航路规定
（一）水域范围：上界为长江#14左右通航浮与长江#15黑浮联线；下界为长江＃3黑浮与长江＃4左右通航浮联线。

（二）维护水深：实际水深4.5米。

（三）航行原则：按各自靠右航行原则实行分道通航。

（四）通过限制：船舶应根据航道部门公布的航道设标维护水深，结合潮汐、本船吃水实际情况，在保障足够富余水深前提下选择通过。

二、太平洲捷水道船舶航路规定
（一）水域范围：上界为平洲头左右通航浮；下界为太平洲下左右通航浮。

（二）维护水深：实际水深3.5米。

（三）航行原则：按各自靠右航行原则实行分道通航。新洲左右汊实行单向通航，新洲左汊为上行船舶航道，新洲右汊为下行船舶航道。

（四）通过限制：船舶应根据航道部门公布的航道维护水深，在确保安全的前提下通过。

三、仪征捷水道船舶航路规定
（一）水域范围：上界为仪征捷水道上口；下界为仪征捷水道下口。

（二）维护水深：4.5米。

（三）航行原则：仪征捷水道全航段为上行船舶航道，实行单向通行。禁止下行船舶通过该水道，进入作业的船舶除外。

（四）通过限制：供上行小型船舶通过和上行船队选择通过。

四、宝塔水道船舶航路规定
（一）水域范围：上界为西方角塔型左右通航标，下界为长江#137左右通航浮。

（二）维护水深：西方角至南化5号泊位为上段，维护水深为7.1米，宽度为150米；南化5号泊位至扬子10号泊位为中段，维护水深4.5米，宽度100米；扬子10号泊位至天河口为下段，维护水深10.5米，宽度120米。

（三）航行原则：按各自靠右航行原则实行分道通航。

（四）通过限制：宝塔水道内扬子石化航道实行单向航行控制。

1.水域范围：上界为北岸马汊河口处，下界为宝塔水道下界处。

2.受控船舶：5000总吨（735千瓦）及以上船舶（队）、油船、化学品船舶、液化气船舶及其他需要控制的船舶。

3.等让水域：驶入受控船舶在长江＃136黑浮下2000米北岸一侧航道内；驶出受控船舶在扬子石化码头（靠泊在扬子石化码头的船舶）和扬子8号码头对开航道内。

4.通信联系：上行驶入受控船舶在南京长江四桥桥梁水域、下行驶入受控船舶在南京长江第二大桥南汊桥处、下行驶出受控船舶在预计驶出宝塔水道下界前1小时，向主管机关设置的船舶交通管理中心报告，同时用甚高频无线电话及其他一切有效方式与相关船舶联系，确认安全后方可进出。

5.等让原则：驶入受控船舶等候驶出受控船舶，准备开航的受控船舶等候正在通过该水域的受控船舶。

五、乌江水道船舶航路规定
（一）水域范围：上界为乌江河口至慈湖河口联线；下界为大箭山塔形侧面岸标与乌江左右通航浮联线。

（二）维护水深：设标宽度为200米，不足200米的以实际航道宽度为准，但不小于150米。一般情况下同侧相邻航标间距不大于3000米，航道设标维护水深4.5米（按航道管理部门公布的航道维护水深为准）。

（三）航行原则：乌江水道全航段为上行船舶单向航道，实行单向通行。禁止下行船舶通过该水道，进入作业或从乌江河口驶出下行的船舶除外。
（四）通过限制：船舶应根据航道部门公布的航道设标维护水深，结合潮汐、本船吃水实际情况，在保障足够富余水深前提下选择上行通过。

进入作业或从乌江河口驶出下行的船舶应选择在白天时段通过。
附件7

长江江苏段专用航道航路规定

一、常熟港专用航道航路规定
（一）水域范围

上界为常浒河口下端与C#16黑浮联线，下界为太海汽渡太仓港池上端与长江＃13左右通航浮联线。

（二）维护水深

上段常浒河口至常电煤码头下角，维护水深理论最低潮面下10.5米,航宽300米;中段常电煤码头下角至金泾塘口以下1公里，维护水深理论最低潮面下7米,航宽200米;下段金泾塘口以下1公里至新泾口上，维护水深理论最低潮面下8.5米，航宽250米。

（三）航行原则

按各自靠右航行原则实行分道通航。

（四）通过限制

1.受控船舶：2000总吨以上危险品船舶、100米以上的其他船舶进出该水道，应事先向海事管理机构报告。

2.专用航道内苏通大桥通航孔上游1000米、下游1000米航道水域范围内，受控船舶航行参照大桥主通航孔相关规定。

二、永钢专用航道航路规定

（一）水域范围

上界为永钢＃9浮对标联线，下界为永钢＃1浮对标联线。

（二）维护水深

维护水深理论最低潮面下5.0米，航宽200米。

（三）航行原则

按各自靠右航行原则实行分道通航。

（四）通过限制

10000总吨及以上船舶、1000总吨以上危险品船进出该水道，应事先向海事管理机构报告。

（五）控制规定

1.受控船舶：5000总吨以上船舶、客船、化学品船舶、液化气船舶及其它需要控制的船舶。

2.等让水域：驶入受控船舶在永钢＃1浮下游航路，驶出受控船舶在永钢＃4浮上游航路。

3.通信联系：受控船舶在到达等待点前1小时，向海事管理机构报告，同时应使用甚高频无线电话及其他一切有效手段与相关船舶联系，确认安全后方可进出。

4.等让原则：驶入受控船舶等候驶出受控船舶，逆流受控船舶等候顺流受控船舶，进出锚地的受控船舶等候正在通过该水域的受控船舶。

三、营船港专用航道航路规定
（一）水域范围

（狼山沙北槽）上界Y#12红浮，下界为苏桥#5左右通航浮与苏桥Y#4黑浮联线。

（二）维护水深

1.苏通大桥#5左右通航浮至嘉民千红码头上端点维护水深，理论最低潮面下12.5米，航宽260米。

2.嘉民千红码头上端点至南农闸维护水深，理论最低潮面下10.5米，航宽260米。

3.南农闸至新开闸维护水深，理论最低潮面下8.0米，航宽260米。

4.新开闸至通钢5号维护水深，理论最低潮面下5.0米，航宽150米。

5.通钢5号至Y#12红浮维护自然水深。

（三）航行原则

按各自靠右航行原则实行分道通航。

（四）控制规定

1.受控船舶：船长110米及以上船舶（队）、船长80米以上载运危险货物船舶及其它需要控制的船舶。

2.等让水域：驶入受控船舶在营＃2红浮下；驶出受控船舶在营＃4红浮上。

3.通信联系：受控船舶在到达等待点前1小时，向海事管理机构报告，同时应使用甚高频无线电话及其他一切有效方式与相关船舶联系，确认安全后方可进出。

4.等让原则：逆流船舶等让顺流船舶、驶入受控船舶等候驶出受控船舶，，准备开航的受控船舶等候正在通过该水域的受控船舶。

四、天生港专用航道航路规定
（一）水域范围

（横港沙北槽）上界为小李港河口，下界为长江#30左右通航浮与长江#29黑浮联线。

（二）维护水深

1.通吕河口至通沙汽渡维护水深9.0米，航宽150米；

2.通沙汽渡至天生港电厂维护水深5.0米，航宽150米；

3.天生港电厂至小李港维护水深3.2米，航宽150米；

以上维护水深均为理论最低潮面下。

（三）航行原则

按各自靠右航行原则实行分道通航。

（四）控制规定

1.受控船舶：船长110米及以上船舶（队）、船长80米以上载运危险货物船舶及其它需要控制的船舶。

2.等让水域：驶入受控船舶在天＃2红浮以下水域；驶出受控船舶在天＃4红浮以上水域。

3.通信联系：受控船舶在到达等待点前1小时，向海事管理机构报告，同时使用甚高频无线电话及其他一切有效方式与相关船舶联系，确认安全后方可进出。

4.等让原则：驶入受控船舶等候驶出受控船舶，逆流受控船舶等候顺流受控船舶，准备开航的受控船舶等候正在通过该水域的受控船舶。

五、大新专用航道航路规定

（一）水域范围

上界为大新#6黑浮，下界为长江#44左右通航浮与长江#43红浮联线。

（二）维护水深

1.大新专用航道下端至海螺水泥码头上端点维护水深理论最低潮面下10米，航宽200米；

2.海螺水泥码头上端点至华达示位标维护水深理论最低潮面下8米，航宽200米；

3.华达示位标以上维护自然水深。

（三）航行原则

按各自靠右航行原则实行分道通航。

（四）通过限制

船长205米及以上船舶（队）进出该水道，应事先向海事管理机构报告。

六、江都港专用航道船舶航路规定
（一）水域范围

三江营河口至八江口之间通航水域。

（二）维护水深

维护水深3.6米，具体以航道部门公布的为准。

（三）航行原则

按各自靠右航行原则实行分道通航。

（四）控制规定

三江营河口至八江口之间水域禁止锚泊。

七、京杭运河小型船舶（队）上行专用航路规定
（一）水域范围

京杭运河谏壁河口至六圩河口水域深水航道下行通航分道红浮联线外侧。

（二）维护水深

维护水深4.5米，航路宽度100米。长江#104红浮与#105红浮联线外侧宽度不足100米。

（三）航行原则

上行小型船舶（队）应沿红浮联线外侧水域谨慎航行，尽可能远离沿下行通航分道正常行驶的船舶。

（四）通过限制

仅限于从京杭运河谏壁河口驶出拟上行的小型船舶（队）。

附件8

福姜沙水道航路规定

一、福姜沙北水道航路规定

（一）水域范围：上界为长江#56左右通航浮与长江#57黑浮联线；下界为长江#44-1左右通航浮与长江#43黑浮联线。

（二）航道尺度：深水航道最窄处航道宽度260米，维护水深为理论最低潮面下12.5米。深水航道北侧不设上行推荐航路。

（三）航行原则：福姜沙北水道为上行通航分道，实行单向通行。

（四）通过限制：供船长110米以下的上行船舶过境通过及进出福姜沙北水道作业的船舶使用。

1.上行进入福姜沙北水道作业的船舶应沿福姜沙北水道航行。

2.下行进入福姜沙北水道作业的小型船舶及下行进入福姜沙北水道焦港河口以上水域作业的大型船舶，可依据定线制相关规定选择从福姜沙北水道下行。下行进入福姜沙北水道焦港河口以下水域作业的大型船舶应从福姜沙中水道下行后，从福姜沙北水道下口进入福姜沙北水道。

3.在福姜沙北水道作业下行的小型船舶及焦港河口以下水域作业下行的大型船舶，可依据定线制相关规定选择从福姜沙北水道下行。在焦港河口以上水域作业下行的大型船舶应从福姜沙北水道上行，经福姜沙中水道下行。

4. 船长110米及以上的船舶禁止在FB#7浮至FB#13浮之间相互追越。

二、福姜沙中水道航路规定

（一）水域范围：上界为长江#56左右通航浮与长江#56红浮联线；下界为长江#51左右通航浮与长江#51黑浮联线。

（二）航道尺度：深水航道最窄处航道宽度420米，维护水深为理论最低潮面下12.5米。深水航道南侧设下行推荐航路，航路宽度150米、水深5米。

（三）航行原则：深水航道内设置上、下行通航分道，按各自靠右航行原则实行分道通航。

（四）通过限制：供下行船舶和船长110米及以上的上行船舶过境通过。

1．船长110米以下的上行船舶不得从福姜沙中水道过境通过。

2.在长江#53浮至长江#50浮之间水域，禁止船长150米及以上船舶相互追越。

3.在长江#53浮至长江#50浮之间水域，禁止船长230米及以上船舶相互会船。

（1）上行船舶等让水域：长江#49黑浮以下水域；

（2）下行船舶等让水域：长江#55红浮以上水域；

（3）等让原则：逆流船舶等让顺流船舶、拟驶进的船舶等让正在驶出的船舶。

三、福姜沙南水道航路规定

（一）水域范围：上界为长江#59左右通航浮与长江#60红浮联线；下界为长江#51左右通航浮与长江#50红浮联线。

（二）航道尺度：最窄处航道宽度200米，维护水深为理论最低潮面下10.5米。

（三）航行原则：按各自靠右航行原则实行分道通航。禁止过境船舶通过该航段。

（四）单向控制

1.受控对象

船长110米及以上的船舶（队）（吊拖船队除外）。

2.受控航段

（1）长江#50红浮与长江#51左右通航浮联线至FN#2黑浮与德积示位标联线之间水域；

（2）FN#4黑浮与孚宝码头前沿垂直线至FN#11黑浮与江海粮油水塔联线之间水域；

（3）FN#14黑浮与巫山港河口联线至FN#17黑浮与长山油库码头下端联线之间水域。

3.船舶等让水域

（1）上行船舶等让水域

①长江#47黑浮与长江#47红浮联线至长江#49黑浮与长江#49红浮联线之间水域；

②FN#2黑浮与德积示位标联线至FN#4黑浮与孚宝码头前沿垂直线之间水域；

③FN#11黑浮与江海粮油水塔联线至FN#14黑浮与巫山港河口联线之间水域。

（2）下行船舶等让水域

①江阴大桥至长江#59左右通航浮与长江#59黑浮联线之间水域；

②FN#14黑浮与巫山港河口联线至FN#11黑浮与江海粮油水塔联线之间水域；

③FN#4黑浮与孚宝码头前沿垂直线至FN#2黑浮与德积示位标联线之间水域。

4．等让原则

逆流船舶等让顺流船舶、拟驶进的船舶等让正在驶出的船舶、拟始发的船舶等让正在通过该水域的船舶。

附件9

长江江苏段锚地及停泊区一览表

一、锚地

	编号
	名称
	位置
	尺度（米）
	用途

	No.1甲
	太仓危险品锚地
	浏河水道，长江#1黑浮至长江#2黑浮北侧
	长1600，宽800
	供危险品船锚泊

	No.1乙
	太仓浏河锚地
	浏河水道，长江#2黑浮至白北#1黑浮北侧
	长4430，宽1000-1580
	供大型海轮锚泊

	No.1
	太仓港海轮锚地
	白茆沙水道，长江#6黑浮至长江#7黑浮北侧
	长4000，宽1100
	供海轮锚泊

	No.2甲
	白茆沙锚地
	白茆沙水道，长江#9黑浮至长江#12黑浮北侧
	长8100，宽540-892
	供海轮锚泊

	No.2
	常熟海轮锚地
	白茆沙水道，长江#15黑浮至桥#2黑浮北侧
	长5500，宽700
	供海轮锚泊

	No.3
	常熟港过驳锚地
	永钢专用航道南侧
	长4000，宽700
	供待泊及过驳

	No.4
	南通危险品锚地
	通州沙东水道，长江#23至#24黑浮北侧
	长2492，宽872
	供危险品船锚泊

	No.5
	南通联检锚地
	通州沙东水道，长江#25黑浮至#26黑浮北侧
	长3310，宽600-860
	供海轮锚泊

	No.6
	南通港

2号乙锚地
	南通水道，

长江#28红浮南侧
	长2200，宽900
	供江轮锚泊

	No.7
	南通港

2号甲锚地
	南通水道，长江#29红浮至#31红浮南侧
	长6837，宽1835
	供船舶锚泊、系泊

	No.8
	通沙锚地
	南通水道，长江#32红浮至桥施#2红浮南侧
	长2072-2923，宽900
	供海轮锚泊

	No.11
	张家港危险品锚地
	浏海沙水道，长江#45黑浮至#47黑浮北侧
	长3350，宽550
	供危险品船舶锚泊

	No.11甲
	张家港海轮锚地
	浏海沙水道，长江46#至47#红浮南侧
	上游侧：长800，宽192

下游侧：长2260，宽192
	供海轮系泊

	No.12
	12号海轮锚地I区
	福北水道，福北＃10红浮至＃12红浮南侧
	长3906，宽510
	供海轮锚泊

	CJJS#23-3
	蟛蜞海轮锚地
	福姜沙水道，长江＃57黑浮至#58黑浮北侧
	长1050，宽510
	供海轮锚泊

	No.13
	福中锚地
	福姜沙水道，长江＃58红浮南侧
	长1490，宽391-500
	供船舶锚泊

	No.15
	江阴锚地
	江阴水道，长江#63黑浮至长江#64黑浮北侧
	长3257，宽500
	供船舶锚泊

	CJJS#25
	江阴海轮锚地
	江阴水道，长江#64黑浮至长江#65黑浮北侧
	长3260，宽710
	供海轮锚泊

	No.16甲
	常州危险品锚地
	泰兴水道，长江#75

黑浮北侧
	长1500，宽600
	供危险品船锚泊

	No.16
	常州港海轮锚地
	泰兴水道，长江#76

黑浮北侧
	长2200，宽700
	供海轮锚泊

	CJJS#31
	天星洲海轮锚地
	泰兴水道，长江#77黑浮至#78黑浮北侧
	长3840，宽414-434
	供海轮锚泊

	No.17
	泰州海轮锚地
	口岸直水道，长江#79黑浮至#80黑浮东侧
	长4500，宽516-829
	供海轮锚泊

	No.18甲
	镇江危险品锚地
	口岸直水道，长江#91-1红浮至#92红浮南侧
	长1975，宽400-530
	供危险品船锚泊

	No.18
	镇江海轮锚地
	口岸直水道，长江#93-1红浮至#94红浮东侧
	长2040，宽686-768
	供海轮锚泊

	No.19
	镇江定易洲锚地
	焦山水道，长江#108红浮至#111红浮南侧
	长7730，宽200-400
	供江轮锚泊

	CJJS#38
	镇江港高资海轮锚地
	仪征水道，长江#117黑浮至#118黑浮北侧
	长3560，宽170-480
	供海轮锚泊

	No.20
	南京港联检锚地
	仪征水道，长江#120红浮至#122红浮南侧
	长3000，宽400
	供大型船舶锚泊、检疫

	No.21
	仪征油轮锚地
	仪征水道，长江#122红浮至#123红浮南侧
	上段长1900

宽230-350
	供油轮锚泊

油驳作业

	
	
	
	下段

长1700，宽400
	

	No.22
	仪化锚地
	龙潭水道，长江#126黑浮至#127黑浮北侧
	长900，宽200-250
	供小型船舶

锚泊

	No.23
	乌鱼洲锚地
	龙潭水道，长江#127黑浮至#129黑浮北侧
	长3290，上宽190米，中宽500，下宽500
	供海轮系泊、锚泊

	No.24
	栖霞山扩建锚地
	龙潭水道，长江#130黑浮至#131黑浮北侧
	长1660，上宽650，下宽92
	油驳锚泊

	No.25
	栖霞山油运锚地
	龙潭水道，长江#133黑浮至#134黑浮北侧
	长3060，宽600-685
	油轮、油驳

	No.26
	新生圩锚地
	草鞋峡捷水道，长江#137黑浮至138黑浮北侧
	长1360，宽150
	供海轮系泊

	No.27
	上元门锚地
	草鞋峡水道上元门港区前沿
	长1700，宽400
	供驳船及小型船锚泊

	No.28
	梅子洲锚地
	南京水道

梅子洲与潜洲之间
	长2000，宽270-300
	供驳船及小型船锚泊

	No.29
	梅中锚地
	南京水道

长江#145至#146

红浮南侧
	长2000，宽400
	供驳船及小型船锚泊


二、停泊区

	名称
	位　　置
	尺度（米）
	用    途

	停1
	白茆沙北水道，白北#1黑浮至白北#2黑浮联线北侧
	长3000宽600
	供大型船舶停泊

	停2
	白茆沙水道，长江#7黑浮至长江#8-1黑浮联线北侧
	长4000宽500
	供大型船舶停泊

	停3
	白茆沙北水道，白北#10黑浮至白北#11黑浮北侧

（渡运水域除外）
	长2500宽800
	供大型船舶停泊

	停6
	通州沙东水道，长江#21黑浮至长江#22黑浮联线东侧
	长3000 宽800
	供大型船舶停泊

	停8-1
	浏海沙水道，桥施#5至桥施#6黑浮联线北侧
	长800 宽500
	供小型船舶系泊

	停10
	福南水道，福南#9黑浮至福南#10黑浮联线北侧
	长1400 宽300
	供小型危险品船舶停泊

	停11
	福南水道，福南#14黑浮至福南#16黑浮联线北侧
	长3000 宽400
	供小型船舶停泊

	停15
	江阴水道，长江#66黑浮至长江#67黑浮联线北侧
	长2600 宽600
	供大型船舶停泊

	停25
	仪征捷水道，Y#3红浮至Y#4红浮南侧
	长1000 ，宽200
	供小型船舶停泊

	停27
	宝塔水道，天河口#1黑浮以上航道外侧水域
	长1400 宽400
	供小型船舶停泊

	停28
	宝塔水道，扬子码头对开航道外侧水域
	长2000 宽400
	供小型油船停泊

	停30
	南京水道九袱洲沿岸距江浦水厂取水口上1500米以上航道外侧水域
	长1500 宽400
	供小型船舶停泊

	停31
	凡家矶水道，9424原料码头对开航道外水域
	长800 宽300
	供小型船舶停泊

	危临停1
	通州沙东水道，长江#22黑浮至长江#23黑浮联线左侧，南通危险品锚地下游侧
	长2800，宽850
	供小型化学品船舶临时锚泊

	危临停2
	泰兴水道，长江#74黑浮至长江#75黑浮连线左侧，常州危险品锚地下游侧
	长400，宽500
	供小型危险化学品船舶临时锚泊

	危临停3
	仪征捷水道，Y#2红浮至Y#3红浮连线右侧，停25下游侧
	长1000，宽200
	供小型危险化学品船舶临时锚泊

	危临停4
	宝塔水道，#5红浮至#6红浮连线右侧，停28下游侧
	长500，宽300
	供小型危险化学品船舶临时锚泊


附件10

长江江苏段渡口渡运水域一览表

	序号
	渡口名称
	渡线
	渡运水域范围
	渡口警示牌
	备注

	1
	板桥汽渡
	南北渡口中心点联线
	上界：南岸凤翔码头与北岸七坝三角测点联线；

下界：长江#149红浮与黑浮联线。
	设在南、北岸渡口检票口大门平台上，牌面1.0米×1.0米显示红色“板桥汽渡”四个字，夜间LED红色字体。
	

	2
	宁浦客渡
	长江#142红浮下100米与北岸渡口中心点联线
	上界：北岸宁港工程码头与南岸油运公司#1码头连线；

下界：北岸北杆三角测点上400米与南京港客运站码头联线。
	
	

	3
	燕八客渡
	南北渡口

中心点联线
	上界：燕子矶架空过江电缆；

下界：南京二桥。
	
	

	4
	镇扬汽渡
	南北渡口

中心点联线
	上界：润扬大桥北汊桥下1200米与南岸长江#113红浮联线；

下界：瓜洲水塔与南岸龙门口塔形沿岸标联线。
	渡口警示牌设在南岸渡口趸船顶上，牌面10米×3.5米，显示“渡运区域 谨慎驾驶！”
	

	5
	江心汽渡
	南北渡口

中心点联线
	上界：江心洲水塔至长江#100-1红浮联线；

下界：至长江#100-1红浮联线
	渡口警示牌设在南岸岸边，牌面6米×3米，显示“渡运区域 谨慎驾驶！”
	

	6
	大港汽渡
	南北渡口

中心点联线
	上界：北岸东还原测点下1000米与南岸大港三期散货码头上端联线；

下界：长江#98黑浮与南岸大港塔形岸标联线。
	渡口警示牌设在南岸渡口大楼楼顶，牌面8米×4米，显示“渡运区域，谨慎驾驶！”
	

	7
	扬高汽渡
	南北渡口

中心点联线
	上界：高港水泵房码头与南岸二墩港河口上400米联线；

下界：北岸船厂水塔与南岸扬中水厂专用浮联线。
	北岸渡口设置7米×16.8米，显示“渡运区域，谨慎驾驶！”。

南岸渡口趸船顶上设置12米×4.6米，显示“渡运区域，谨慎驾驶！”
	

	8
	七圩—圩塘汽渡
	南北渡口

中心点联线
	上界：长江#72红浮与黑浮联线上游300米；

下界：长江#71红浮与黑浮联线上游800米。
	北岸渡口设置“渡运区域，谨慎驾驶！”。

南岸录安洲洲尾设有警示牌，显示“渡运区域，谨慎驾驶！”
	

	9
	利港—夹港汽渡
	南北渡口

中心点联线
	上界：长江#68黑浮与南岸利电烟（下）联线；

下界：长江#67红浮与黑浮联线。
	北岸渡口下游夹港物资中转站内设有警示牌，显示 “渡运区域，谨慎驾驶！”
	

	10
	申港河西—上五圩汽渡


	南北渡口

中心点联线
	南北渡口中心点联线上下游各1公里
	南岸渡口上游设有LED警示牌，显示“渡运区域，谨慎驾驶！” 
	

	11
	江阴火车

轮渡
	南北渡口

中心点联线
	上界：北岸小桥港与南岸肖山水文站联线;

下界：江阴危险品锚地上界浮与南岸大河港联线。
	北岸渡口设置“加强了望、谨慎驾驶”警示牌；南岸渡口上游设有警示牌，显示显示“渡运区域，谨慎驾驶！”
	

	12
	双山客渡
	南北渡口

中心点联线
	上界: 长江FN#13黑浮与南岸张家港港务集团#5泊位上端点联线;

下界:双山架空过江电缆。
	
	

	13
	皋张汽渡
	南岸浦项码头上端点与北岸渡口中心点联线
	上界：张皋汽渡上端点至长沙雷达站至如皋港务公司码头下端点联线；

下界：熔盛一期舾装码头下端点与浦项码头下端点的联线。

张家港危险品锚地、张家港海轮锚地除外。
	设在如皋渡口上游侧，牌面8.8米×13米，显示“渡运区域，谨慎驾驶！”
	

	14
	通沙汽渡
	南北渡口

中心点联线
	上界：天#3红浮经通锚#1浮与通沙锚#1浮联线；

下界：天#1黑浮经长江#30左右通航浮与登全圩三角测点联线。


	设在北岸渡口四层楼上，牌面10米×8米，显示“渡运区域，谨慎驾驶！” 
	

	15
	通常汽渡
	南北渡口

中心点联线
	上界：港德码头上端点经长江#20黑浮与常水#2专用浮联线； 

下界：苏通大桥桥#5左右通航浮与南岸兴华码头下端点联线。
	设在北岸渡口下游侧，总高28米，牌面8米×12.2米，显示“渡运区域，谨慎驾驶！” 
	

	16
	海太汽渡
	南北渡口

中心点联线
	上界：长江#14红浮与B#12黑浮联线;

下界：长江B#11黑浮经#13黑浮与南岸联线。
	设在南岸渡口处，总高30米，牌面10米×15米，显示“渡运区域，谨慎驾驶！”
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